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ブレースの無い空間を提供　ボックスコラムタイプ

アンボンドブレース® （サブシステム）

スタンダードで柔軟な対応が可能

優れた耐震・制震性能を実現

軸力を負担する中心鋼材を鋼管とモルタル
で拘束し、座屈せずに安定的に塑性化する
ブレースがアンボンドブレースです。
中心鋼材の伸縮により地震の揺れを柔らか
く吸収し、鋼管とモルタルによりブレース
が折れないため、地震に対し大きな安心を
提供します。

鉄骨部材

(基礎部材)

Ｈ形鋼やボックスコラムを採用しスタンパッケージのメリットを活か
せる汎用性の高いフレームをご提供致します。基礎商品ＳＰパックＦ
と組み合わせることで、構造システム全体での経済性もアップします。
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耐火 (30) 構造・FP030RF-1976*

耐火(30)構造・FP030RF-1749-3

※竪目地は端部箱折加工

※竪目地はハット型仕様が標準
　端部箱折加工はオプション対応

は



屋外側被覆

屋外側被覆

不燃材料・NM-8610

耐火 (30) 構造・FP030NE-0200

耐火 (60) 構造・FP060NE-0199

不燃材料・NM-4441-2

防火構造・PC030NE-0275-2(1)(2)

防火構造・PC030NE-0278-2

不燃材料・NM-4441-2

防火構造・PC030NE-0275-2(1)(2)

防火構造・PC030NE-0278-2
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心理学的立場からカラー、デザイン、消費者行動の研究を行っている色彩のエキスパート。独自開発した「イメージスケール」は色彩計画やデザイン開発など幅広く
活用され、海外でも高い評価を得ています。景観色彩計画にも取り組み、工場、オフィス、商業施設など様々な事例に関わっています。

外観の色彩は、建築物の印象を決める大切なポイントの一つです。スタンパッケージ外装材の標準色の組み
合わせなどによって、様々な外観デザインを実現することができます。〈(株 )日本カラーデザイン研究所監修〉

イメージスケールは、色彩投影法という手法を使い、WARM一COOL、SOFT一HARDの座標軸上に配色とイメージを表す言語（形
容詞）を分類し、体系化したものです。例えば、WARM 方向には温かいイメージの暖色系、SOFT 方向には明るい配色が位置付
けられています。このイメージスケールを使うことで、外観の方向性の検討や、周辺環境にふわしい色彩の計画を効果的に行うこ
とができます。一般的には、建築物の外装は暖色の派手なトーンは少なく、軸の真ん中からCOOL 方向の配色が中心となります。







物流センター（スタンロジ）

コンピュータ周辺機器メーカーの自社物流セン
ター。動線計画を生かした内部の均等なブレー
ス配置により、高い耐震性能を実現した建屋。

石川県能美市、15,000 ㎡

物流センター（スタンロジ）

スタンロジ標準設計モデルの柱配置を採用。
アンボンドブレースとGRID-systemにより、
大幅な鋼重量の削減を実現した建屋。

茨城県つくば市、10,428 ㎡

物流センター（スタンロジ）

変形敷地に対応した平面プラン・柱配置を
実現した建屋。

茨城県坂東市、9,620 ㎡








