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鉄鋼スラグを原料として成分管理と粒度調整を施した製品です。泥土と混合させ、水硬性強度

付加などの土砂性状の改良・改質や、リン酸や硫化物等の富栄養物質の発生抑制ができます。 

津波堆積物(泥土)に対して、回転式破砕混合装置によりカルシア改質材、石灰等の添加剤を混合撹拌す

ることによって、津波堆積物(泥土)の土質を改良する工法です。 

回転式破砕混合工法による 

津波堆積物（泥土）の再利用 
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泥土のシリカ分とカルシア系改質材からのカルシウム分が水和固化してカルシウムシリケート

系水和物（C-S-H）やカルシウムアルミネート（ＡＦm）が形成されて固化します。 
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カルシア改質土土嚢

カルシア改質土土嚢や鉄鋼スラグ水

和固化体製人工石を用いた、かご

マット等のブロック体を積み上げ、緊

急用の仮設堤防を迅速に築造可能。

覆土により、表面への植生も可能。 

カルシア改質土土嚢を用い、

盛土を造成。 
表層は覆土により、表面への

津波時の緊急用避難場所とし

て、カルシア改質土を用いて高

台を築造。原地盤の液状化が

廃棄物の投入後、表層材の敷

設前にカルシア改質土を覆土。

表層材の陥没を防止し、表面

の有効活用が可能。 
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容積比で３割のカルシア系改質材を添加・混合し、４日後に土質

材料として使用する実験工事では、コーン指数qc=400kN/m2以

上の強度発現が確認されています。 

カルシア改質材 

①津波堆積泥土  ②ガレキ等を含む津波堆積物へも適用可
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標準的処理能力

混合 200 100
能力 m

3
/hr m

3
/hr

型式 TM-2250 TM-1500
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