
回転圧入鋼管杭（ＮＳエコスパイラル０の設計施工法に関する技術評価」更新について 

 

平成２２年に社団法人土木学会の技術評価認証を取得したＮＳエコスパイラルが、適用範囲の拡大更新を行いま

した。変更内容は下記表の赤字箇所となります。 

 

項目 平成 22年 技術評価 平成 25年 適用範囲の拡大 

杭径 Dp Dp≦406.4mm Dp≦700mm 

羽根径 Dw 1.2Dp≦Dw≦1.9Dp 1.2Dp≦Dw≦3.3Dp 

かつ Dw≦900mm 

羽根ピッチ P 1.0Dw程度 P≦1.0Dw 

羽根ピッチ比 P/B P/B≦12 変更なし 

支持力評価式 

 

粘性土および N値 4以上の砂質土 

 

※ただし、砂質土で N値が 30を超える場合、

N=30 とし支持力を算定する。 

粘性土および N 値 4 以上の砂質土について支持

力評価式を規定する。 

 N 値は、標準貫入試験から得られた N 値を基

本とするが、静的コーン貫入試験やスウェーデン

式サウンディング試験から求まる換算 N 値を適

用することもできる。 

 粘性土でN値が 20を超える場合はN=20とし

て、砂質土で N値が 30を超える場合は N=30と

して支持力を算定する。ただし、スウェーデン式

サウンディング試験から求まる換算 N 値を用い

るときに、N 値が 10 を超える場合は、N=10 と

して支持力を算定する。 

 



 

 


