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建築・鋼構造事業部　
https://www.eng.nipponsteel.com/steelstructures

〒141-8604 東京都品川区大崎一丁目5番1号 大崎センタービル
Tel. 03-6665-4360　　   0120-57-7815

●お問合せ先

NS Steel PanelTM
日鉄エンジニアリングの鋼製パネル

優れた制振・耐震性能と、広い開口を両立。

評定取得 当製品は、一般財団法人日本建築センター
による評定を取得しております。

制振タイプ：
BCJ認定-STO199-02

耐震タイプ：
BCJ認定-STO200-02

■制振タイプ　■耐震タイプ

ご注意とお願い

※本資料に掲載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、
　「規格」の規定事項として明記したもの以外は保証を意味するものではありません。
※本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害に
　つきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
　また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報について
　は、各担当部署にお問い合わせください。
※本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。
※「NSビルプラス®G」は日鉄エンジニアリング（株）の登録商標です。

導入実績

●新築や耐震補強でフレキシブルに活用されています。

広々&スッキリの理由!

（施工中）

既存柱

NS Steel Panel

仕上げ工事後

NSビルプラス®G
●本製品を使った耐震補強工法

窓やバルコニーをさえぎらない「間柱型」の構造。
補強後も視覚を広くキープでき、採光を損ねません。

接合フレーム
鉛直トラス

水平トラス

パネルダンパー

補強フレーム

補強が
不要な層

補強が
不要な層

補強が
必要な層

接合フレーム、
水平・鉛直トラス、
補強フレームで構成

居ながら・
住みながらの
補強が可能です!

開口を確保できるため、
空間の有効利用が可能

新築に

某案件（竣工後）

Before

補強に

After!
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NS Steel Panel
制振タイプ /耐震タイプ

パネルを角形鋼管によって補剛し、全体座屈を防ぐ。地震時は全体降伏により、安定した性能を発揮します。

2つの製品

制振タイプ
BCJ ST0199-02 設計用履歴モデル（トリリニア型）
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K：初期剛性
Ky： 第二剛性
KyB ：第三剛性
γyC：限界変形角

Qy：降伏せん断耐力
QyB：第二折れ点
QyC：最大せん断耐力

耐震タイプ
BCJ ST0200-02

●BAランク材としてDs値低減。

NS Steel PanelTM

パネル

横枠材

縦枠材

補剛材

構成部品 鋼材

パネル

補剛材

縦枠材・横枠材

制振タイプ BT-LYP245E, BT-LYP235E, BT-LYP225

SN490B, SN400B

STKR400 / BCR295

SN490B

耐震タイプ

日鉄エンジニアリングの

4つの特長

シンプルな構造

高品質4
●専用工場にて製造
●鋼製のため、経年変化はほとんど無し
  （メンテナンスフリー）

標準部材表（抜粋）
凡例（制振・耐震タイプ 両タイプ共通）

履歴モデル

★詳しい寸法諸元は標準部材表をご確認ください。
★標準部材表にない場合はお問い合わせください。
★屋内への設置を想定しています。
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■制振タイプ　■耐震タイプ

●実験により、安定した履歴性状
  および繰り返し性能を確認済

設置計画の

自由度が高い
1

●「間柱型」で開口部を広く確保
●「省スペース」で採光を妨げない

多用途への
適応が可能

2

●「新築」にも「耐震補強」にも対応
●補強工法「NSビルプラスⓇG」の特許を取得済

●塑性履歴により、エネルギーを吸収。
●繰り返し変形への耐久性に優れ、履歴は安定。
●時刻歴応答解析、付加制振に対応。

※周辺部材の設計は、Qmaxで行ってください。
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